
HRS
Isı Pompası Boylerleri

ISI POMPANIZA İLAVE OLARAK
MÜKEMMEL



 

 
	  

	
 

	  
 

	  
 

 
	   

   

	  

	  

	  
 

	  
 

 

	

HRS 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 900 Litre

Isı Pompası Boylerleri

Isıtma devrelerinde düşük dönüş sıcaklıklarına yönelik sürekli artan taleplere yanıt 
olarak, Austria Email son derece geniş ısıtma yüzeylerine sahip bir depolama tankı 
geliştirdi.

ÜRÜN AVANTAJLARI

TEKNİK AVANTAJLAR

• Özellikle yüksek çıkış kapasitesi
• Düşük enerji tüketimli evler,ısı pompası 
sistemleri için mükemmel bir seçimdir.

• Enerji tasarruflu 50 mm 
Poliüretan izolasyon

• Yüksek kaliteli kadranlı 
termometre monte edilmiştir.

• Özellikle geniş ısıtma yüzeylerine 
sahip düz borulu ısı değiştiriciler

• Maksimum çalışma basıncı [bar]: 10

• Maksimum çalışma sıcaklığı [°C]: 95
• İç kap, DIN 4753 T3 standardına 
göre emaye kaplıdır.

• DIN 4753 T3 standardına 
uygun magnezyum kurban anot 
(HRS 200-500 litre)

• Takılı elektrikli harici akım anotlu 
(HRS 750.900 litre)



	  
 

	  
 

	  

	
 

 

	  
 

	  

	
 

	

HRS 200 HRS 300 HRS 400 HRS 500

H x ØD 1295x610 1435x680 1800x680 1806x760
A 305 320 320 350
B 730 840 1000 1040
C 840 990 1260 1290
E 1057 1160 1525 1500
F 305 345 345 370
G 1067 1156 1521 1496
I 980 1050 1330 1360

m2 2,5 3,5 5,0 6,0
mm 1450 1595 1930 1970

l 16,2 22,6 32,2 39,6
7,0 14,1 23,5 39,6

ETE mm 6/4“/500 6/4“/545 6/4“/545 6/4“/685
ETF mm 180/375 180/450 180/450 180/530

kg 115 170 212 254

	

Teknik Bilgiler
Isı Pompası Boylerleri

HRS 200-500 Litre

Tip

Boyutlar

Serpantin Isıtma Yüzeyi
Devirme Ölçüsü
Serpantin Su Hacmi

Ağırlık

DIN 4708'e göre NL

ETE: SH ısıtma için vidalı ısıtma manşonunun montaj derinliği ETF: Flanş montaj derinliği (ankastre ısıtma için veya
kanatlı borulu ısı değiştirici)

• Ayrı olarak temin edilen folyo kılıf 
(gümüş grisi)

• R-Sirkülasyon: 3/4‘‘ / HRS 200 - 400 için,
1“ / HRS 500 için

• Değişken sensör konumu (sensör kanalı)

• Bağlantılar flanşa göre 180° döndürülmüştür.

• Yalıtım kapağıyla birlikte kör flanş 
seti (monte edilmiş)

• Elektrikli ısıtma için vidalı ısıtma 
elemanı "SH" için 6/4" soket (fabrika 
mühürlü)

• Isıtma gidiş ve dönüş boruları 1” dişli 
olarak tasarlanmıştır.

• R-Sirkülasyon bağlantısı: Dış dişli:
boyutlandırma çizimine göre



Type HRS 750 HRS 900

H x ØD 1882x790 2228x790
2000x1000 2350x1000

A 1265 1445
B 1000 1180
C 1165 1345
E 1310 1490
F 1580 1920

 m2 6,0 7,5
mm 1960 2300

l 39,6 49,7
38,8 47,6

ETE mm 6/4“/850 6/4“/850
ETF mm 240/680 240/680

kg 317 374

 
 

  

Teknik Bilgiler
Isı Pompası Boylerleri

ETE: SH ısıtma için vidalı ısıtma manşonunun montaj derinliği ETF: Flanş montaj derinliği (ankastre ısıtma için veya
kanatlı borulu ısı değiştirici)

DIN 4708'e göre NL 

Ağırlık

Boyutlar

H x ØD İzolasyonlu

Serpantin Isıtma Yüzeyi
Devirme Ölçüsü
Serpantin Su Hacmi

• R-Sirkülasyon : 5/4“

• Değişken sensör konumu (sensör kanalı)
• Elektrikli ısıtma için vidalı ısıtma 
elemanı "SH" için 6/4" soket (fabrika 
mühürlü)

  HRS 750-900 Litre



°C 70 70 70 70 80 80 80 80 70 70 70 70 80 80 80 80

°C 45 45 45 45 45 45 45 45 60 60 60 60 60 60 60 60

°C 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

l/h 500 1000 2000 3000 500 1000 2000 3000 500 1000 2000 3000 500 1000 2000 3000

HRS 200 kW 19,7 30,2 40 45 24,8 37,8 50,4 56,8 16,2 24,4 32 36 22,2 33,7 45 50,9

l/h 486 744 985 1107 610 930 1239 1396 278 419 551 619 382 580 774 874

HRS 300 kW 24,7 38,7 58 69,7 30,3 48,8 75 89,7 20,5 31,2 45 53 27,1 43 64 76,5

l/h 608 952 1427 1715 744 1199 1845 2207 353 537 775 913 466 740 1102 1316

HRS 400 kW 27,8 46,8 72 88,5 33,8 57,6 94 115,5 24 38,5 57 69 30,9 52,4 82 100,2

l/h 684 1151 1771 2177 830 1417 2312 2841 413 663 982 1188 531 901 1412 1725

HRS 500 kW 28,6 47,9 75 91,8 34,4 59 94 114,7 24,9 40 60 71,8 31,8 53,1 82 99,4

l/h 704 1178 1845 2258 846 1451 2312 2820 429 689 1033 1236 548 914 1412 1712

°C 70 70 70 70 80 80 80 80 70 70 70 70 80 80 80 80

 °C 45 45 45 45 45 45 45 45 60 60 60 60 60 60 60 60

°C 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

l/h 500 1000 2000 3000 500 1000 2000 3000 500 1000 2000 3000 500 1000 2000 3000

HRS 750 kW 28,5 46,8 71,3 87,4 35 59,1 92,1 114 22,6 34,4 49,7 59,4 29 48,4 72,1 87,4

l/h 700 1149 1752 2147 860 1452 2262 2801 390 591 855 1021 500 832 1240 1503

HRS 900 kW 30,5 54,5 84,9 103,4 36,9 66,3 104,7 128,5 27 46,7 70,5 84,8 34,6 61,2 95,1 116,1

l/h 755 1347 2097 2555 912 1639 2588 3174 468 811 1223 1471 601 1061 1650 2014

Kapasite Tablosu

HRS 200-500 Litre

HRS 750-900 Litre

Akış sıcaklığı

Akış sıcaklığı

Sıcak su 
sıcaklığı

Sıcak su 
sıcaklığı

Soğuk su sıcaklığı

Soğuk su 
sıcaklığı

Isıtma Suyu 
Debisi

Isıtma Suyu Debisi



   

HRS 200 1,37 57 XL B
HRS 300 1,53 64 XXL B
HRS 400 1,76 73 XXL B
HRS 500 1,90 79 3XL B
HRS 750 2,56 107 3XL C
HRS 900 2,87 120 4XL C

Aksesuarlar
HRS 200-500 Litre

Büyük Serpantin Yüzeyli Boylerler

HRS 750-900 Litre

Tip
Enerji 

Verimlilik Sınıfı
Kullanım 

ProfiliWattkWh/24h

ECO DİZAYN-ETİKETLEME
EN 12897 standardına 

göre ısı kaybı

• EBH-KDW serisi elektrikli ankastre ısıtıcılar
• Kanatlı borulu ısı değiştirici RWT
• Akışkan geçişli emniyet ve çek valf DL-SVRV
• SH serisi elektrikli vidalı ısıtıcı

• ATR yüzeye monte termometre-şarj pompası-regülatör kombinasyonu
• Flanşlı ısıtıcı, Ø 240 mm
• Vidalı tip elektrikli ısıtıcı 6/4", "SH" serisi tipi
• Kanatlı borulu ısı değiştirici




